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OBEC BLUCINA

Zastupitelstvo obce Blucina, prislusné podle 8 6 odst. 5 pism. c¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jSich piedpisu (dale jen
»dosavadni stavebni zakon“) ve spojeni s ust. § 323 odst. 9 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdgjSich predpisu, za pouZiti ustanoveni ust. 8 54 a 8 55 a za pouziti § 43
odst. 4 a § 55a odst. 2 dosavadniho stavebniho zakona a na zakladé § 171 - 174 z&kona ¢&.
500/2004 Sh., spravni tad, ve znéni pozdgjSich piedpisi

vydava

pod bodem usneseni ¢. 10/4. 2., 2024
ze dne: 17. 9. 2024
Opati‘enim obecne povahy ¢. 2/2024

Zménu ¢&. 1 Uzemniho planu Bluéina,

ktery nabyl ucinnosti dne 16.4.2021 a ktery se touto zménou meni takto:
To, co se zménou doplnuje, je uvedeno cervene kurzivou.

To, co se zménou rusi, je uvedeno cervené-pieSkrtnutym-pismem.

Pavodni Useky textu jsou citovany v uvozovkach.

|.__Zména&. 1 UP Blugina
méni textovou ¢éast UP takto:

TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1. V oddile (1.) v kapitole ,,D.1 Dopravni infrastruktura“
V oddile (1.) v kapitole A. Vymezeni zastavéného Uzemi se na konci prvniho odstavce rusi
Udaj: 312017 a nahrazuje se Udajem: 31.8.2023.

2. V oddile (1.) v kapitole C.1, podkapitole C.1.1. se v bodu 3) za odstavec ,,Plochy
vyroby a skladovani...” dopliiuje odstavec s textem:

Plochy smiSené vyrobni jsou vymezeny podél Litavy na severnim okraji zastavby centra pobliz
COV.

3. V oddile (I.) v kapitole C.1, podkapitole C.1.3. se v bodu ad a)
do oddilu ,,3.) PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI* dopliuje druhy bod:
3.2)  plochy smiSené vyrobni (HV)

a do oddilu ,,8.) PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE* se dopliiuje druhy

bod:
8.2)  plochy vodohospodéarské specificke (WX)
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4. V oddile (1.) v kapitole C.2, pod nadpis ,,Urbanistick& koncepce obsahuje rozvojové
plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné:*

do patého bodu Z7 se doplnuje text: a Z7,

v Sestém bodu Z8 se rusi text:-plechy-obéanskéhovybavent—penziond— a nahrazuje se
textem: plochy smiSené obytné a plochy zelene soukromé a vyhrazené - zahrady,

ru3| se sedmy a osmy bod s textem

a doplnu1| se dva posledm body ve vyctu
Z25 - plochy bydleni ¢istého a verejnych prostranstvi v lokalité ,,Fialky*
Z26 - plochy smisené vyrobni na nabiezi Litavy pobliz COV

5. V oddile (1.) v kapitole C.3 se rusi text:
e

a nahrazuje se textem:

Pla, P1b - plochy smiSené obytné v centru obce

P2 - plochy verejnych prostranstvi v zapadni casti p7i ul. Komenského

6. V oddile (1.) v kapitole ,,D.1 Dopravni infrastruktura“
se v odstavci 10) rusi text druhé odrazky:

PI I ZZ 3 - s | V¥ s - ,I. "E

a rusi se text treti odrazky: v-napejryeh-bodech-6,7 a nahrazuje se textem: v napojné linii 6

a rusi se text ¢tvrté a paté odrazky:

a dopliuje se text Sesté odrazky textem: a Z7a
a rusi se text sedmé a osme odrazky

a doplnuji se jako posledni v odstavci odrazky s textem:

Plocha Z25 bude obslouzena dopravni infrastrukturou umistenou ze severni strany ze sméru od
hrbitova, verejnym prostranstvim umistenym v ramci této plochy.

Plocha Z26 bude obslouzena dopravni infrastrukturou umisténou v priléhajicim verejném
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prostranstvi pres pemosteni zavlahového kanalu.

8. V oddile (I.) v kapitole ,,D.1 Dopravni infrastruktura“ se dopliuje se jako posledni
odstavec s textem:
15)  vymezeni ploch a koridorz pro verejnou infrastrukturu vcéetne stanoveni podminek pro
jejich vyuZiti
Koridory verejné infrastruktury:
Koridor D1 - pro cyklostezku smer Opatovice
Podminky pro vyuziti koridoru dopravni infrastruktury:
- v koridoru neni pripustné vyuziti, které znemozni ¢i omezi realizaci liniové stavby, pro
kterou je tento vymezen
- Si7e koridoru celkova je 6m, je vymezen v soubéhu s pozemkem silnice, polohove je
vymezen do pozemkz priléhajicich k silnici
- je nutno respektovat limity vyuZiti Uzemi vcetne - produktovodu a jeho ochranném pasma
- je nutno respektovat nadmistni zamery:
- Koridor R1 - pro zdvojeni ropovodu Druzba
- Koridor R2 — pro vedeni elektrizachi sité (Slavetice -) hranice kraje — celkova Sire
400m
- Plocha R3 - pro prirode blizka protipovodsiova opatieni na vodnim toku Litava a
spolecnéa opat/eni na vodnich tocich Svratka a Litava, poldr Blucina
- Bude respektovano bezpecnostni pasmo VTL plynovodu nad 40 bar, umistéeni
staveb v bezpecnostnim pasmu plynovych zarizeni je podminéeno piedchozim vydanim
pisemného souhlasu provozovatele techto zarizeni."
Dalsi stavby v koridoru pripustné:
stavby, které neztiZi ¢i neznemozni vybudovani cyklostezky
Po vybudovani cyklostezky budou césti koridoru nevyuzité pro tuto dopravni stavbu a stavby
souvisejici s timto zamerem ponechany pzvodnimu vyuZiti

9. V oddile (1.) v kapitole ,,D.2 Technicka infrastruktura“
se v odstavci 2) rusi text odrazek:

Plocha-Z7y Rapofhem bodE EH,IEHGQjIIE HAH-8

Ip:ee:'a ZZEE ' IIE,t|HBj_II§,E|I||GBE|1V855|I 5

a v odstavci 3) se rusi text odrazek:

a v zavéru odstavce 3) se doplnuje text:
V ploSe Z25 a navazujicim verejném propojeni bude zajistéeno napojeni verejné splaskove
kanalizace lokality ,,Fialky“.

a v odstavci 4) se rusi text odrazek:
Plocha-Z7y Rapofhem bodE a|1|a|aejne HAH-8
Ip:ee:'a ZZEE ' IIE,t|HBj_II§,E|I||GBE|1VEE5|I 5
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a v odstavci 5) se rusi text odrazek:

a v odstavci 9) se v pododstavci ,,Plochy vetejné infrastruktury* dopliuje do Podminek pro
vyuZziti plochy veiejné infrastruktury jako druha odrazka s textem:
- je nutno respektovat limity vyuziti zemi vcetne — produktovodu a jeho ochranném pasma

10.  V oddile (I.) v kapitole D.3 Obc¢anské vybaveni
se rusi text v zaveru kapitoly:

J I o | v-|'
3 Ve - 3

11.  V oddile (I.) v kapitole E.3.

se jako posledni odraZzka ve vyctu ploch kapitoly dopliuje text:

- Plocha zmény v krajine oznacena K37 je vymezena pro zpusob vyuZiti - plochy
vodohospodéarske specifické a je vymezena a severne od centralni zastavby obce, mezi tokem
Litavy a vodnim recipientem

12.  V oddile (I.) v kapitole E.4. se pod nadpisem ,,Koncepce ieSeni*:

V Sesté odraZzce doplnuje text: ,,lokalni biocentra LBC 1“ - LBC3 a LBC5

V sedmé odrazce dopliuje text: ,,lokalni biokoridory LBK 1“ - LBC5 a LBC7

A pod nadpisem ,,Cilovymi ekosystémy skladebnych &asti USES jsou:*

Se v prvni odrazZce dopliuje text: ,,...lokalnich biocenter LBC 1“ - LBC3 a LBC5 ,- LBC7
a lokélnich biokoridora LBK 1“ - LBC5 a LBC7 ,,- LBK 10;*

13.  V oddile (I.) v kapitole E.7. se pod nadpisem ,,Koncepce ieSeni*:

doplnuje jako druhy odstavec s textem:

Je vymezena plocha zmeny vkrajine Z37 pobliz soutoku Litavy a recipientu pro
vodohospodarske ucely.

15. V oddile (I.) v kapitole F.2

se v tabulce :

»1.1) Plochy bydleni venkovského typu (BV)“

v oddile nadepsaném ,,e) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu:* se text sedmé odrazky meéni takto:

- intenzita vyuZziti stavebniho pozemku* v plochach zmen ,,je** 46% 50% ,,, intenzitou vyuZiti
stavebniho pozemku jsou mysleny jak stavby, tak zpevnéné plochy,” ve stabilizovanych
plochach neni stanovena, intenzita vyuZziti stabilizovanych ploch musi byt uzpisobena
charakteru stavajiciho prostredi.

16.  V oddile (lI.) v kapitole F.2

se v tabulce :

»1.2) Plochy bydleni ¢istéeho (BC)“

v oddile nadepsaném ,,e) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich
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podminek ochrany krajinného razu:* se text sedmé odrazky méni takto:

- Intenzita vyuZziti stavebniho pozemku* v plochach zmen ,,je** 46% 50% ,,, intenzitou vyuZiti
stavebniho pozemku jsou mysleny jak stavby, tak zpevnéné plochy,” ve stabilizovanych
plochach neni stanovena, intenzita vyuZziti stabilizovanych ploch musi byt uzpzsobena
charakteru stavajiciho prostredi.

17.  V oddile (I.) v kapitole F.2

se v tabulce :

,»2.1) Plochy smiSené obytné (SO)*

v oddile nadepsaném ,,b) PFipustné vyuZiti:* se dopliuje druha odrazka s textem:

- bydleni v bytovych domech v plochach zmen P1la, P1b, Z8

a v oddile nadepsaném ,,e) Podminky prostoroveho usporadani véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu:*

se doplnuje text prvni odrazky: mimo plochu Z8,

a vklada se jako druha odrazka s textem:

- maximalni vySka zastavby v ploSe Z8 je 3 plna nadzemni podlaZzi a podkrovi, pripadnée
ustupujici podlazi

a text sedmé odrazky meéni takto:

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku* v zastavitelnych plochach mimo plochu Z8 je* 40%
50%, v ploSe Z8 az 60%,, intenzitou vyuZiti stavebniho pozemku jsou mysleny jak stavby, tak
zpevnéné plochy,“ v plochach, kde je podminkou pro rozhodovani v Gzemi porizeni Uzemni
studie, bude intenzita vyuZiti stavebniho pozemku navrzena Uzemni studii, ve stabilizovanych
plochach neni stanovena, intenzita vyuZziti stabilizovanych ploch musi byt uzpzsobena
charakteru stavajiciho prostredi.

18.  V oddile (I.) v kapitole F.2
se za tabulkou : ,,3.1) Plochy vyroby a skladovani (VS)* dopliuje nova tabulka s textem:

3.2)  Plochy smiSené vyrobni (HV)

a) Hlavni vyuziti:

7emesIné provozovny, drobnd vyroba a skladovani

b) Pripustné vyuZiti:

- objekty drobné vyroby a skladovani

- skladové prostory

- zelen

- souvisejici administrativa

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zajistujici obsluznost Gzemi

- souvisejici parkoviste a garaze

- vyrobny energie z obnovitelnych zdroj:z, neprevysujici 10m, nevytvasejici dominanty v Gzemi

- protierozni opat/eni

- prirode blizké protipovodriové opatreni a opatreni pro hospodaseni s deSfovymi vodami

c) Podmineéné pripustné vyuZiti:

- stavajici vyuziti

podminka:

nemajici negativni vliv na uzivani okolnich pozemkii, neomezujici vyuziti pozemka k stanovenemu
Ucelu zmeny

d) Nepiipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni obsahujici pobytové a obytné mistnosti staveb bytovych doma, stavby pro Skolni
a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni Ucely, jakoZ i funkéné obdobné stavby

- jiné zpusoby vyuziti mimo uvedené jako pripustné a podminecné pripustné zahrnujici zejména
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funkci bydleni

- jakakoli vystavba nebo vyuZiti, které méa negativni vliv na uzivani okolnich pozemkii

- nova vystavba bez zajiSteni dostatecné kapacity verejné infrastruktury

e) Podminky prostorového uspoifadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- objemovy a hmotovy soulad se stavajicimi stavbami okolnich ploch

- neni pripustné navrhovat nové dominanty

- vy3ka objekt: je stanovena na max.5m

- plochy zelené musi tvorit min. 40% vyméry pozemki

19.  V oddile (1.) v kapitole F.2
se rusi tabulka s textem:

1/6



Zména ¢.1 UP Blucina
|. Textova céast

20.  V oddile (1) v kapitole F.2
se za tabulkou : ,,8.1) Plochy vodni a vodohospodarské (W)“ dopliuje nova tabulka
s textem:

8.2)  Plochy vodohospodai‘ské specifické (WX)

a) Hlavni vyuziti:

ochrana pred Skodlivymi G¢inky vod, regulace vodniho rezimu Gzemi s ohledem na ochranu pirody
b) Piipustné vyuZiti:

- stavby a opat//eni pro odvedeni privalovych vod a snizovani ohrozZeni Uzemi privalovymi srazkami
- poldry

- sezonni vodni plochy (tj. periodicky zavodnené oblasti)

- zelen krajinna

- souvisejici dopravni infrastruktura

- technicka infrastruktura

¢) Podmineéné pripustné vyuZziti:

- veiejna prostranstvi, rekreacni a oddychové plochy - cesty

podminka:
- prirodni charakter prostredi

- drobné stavebni objekty

podminka:

- v okrajové casti plochy

- budované ve verejném zajmu — zazemi verejnych prostranstvi, urbanni mobilia»

d) Nepiipustne vyuziti:

- jiné zpusoby vyuziti mimo uvedené jako pripustné a podminecné pripustné zahrnujici zejména
funkei bydleni, vyrobu, skladovani a dalsi, které jsou v rozporu s hlavnim vyuZitim plochy

- zpusob vyuZiti, ktery se neslucuje s hlavnim vyuZitim

- veSkeré stavby s vyjimkou staveb, které Ize umisrovat v nezastaveném Uzemi v souladu s jeho
charakterem — tedy s vyjimkou staveb pro vodni hospodasstvi, pro ochranu prirody a krajiny, pro
verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, p7ipojek a Ucelovych komunikaci, staveb pro
snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrasiovani jejich disledkii.

e) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

21.  Voddile (1) v kapitole F.2

se v tabulce :

,»,12.1) Plochy zelené soukromé a vyhrazené (Z2)*

v oddile nadepsaném ,,b) PFipustné vyuZziti:* se dopliuje text druhé odrazky:
- izolacni zelen

22.  Voddile (1.) v kapitole F.2

se v tabulce :

,»12.3) Plochy zelené prirodniho charakteru (ZP)“

v oddile nadepsaném ,,c) Podmineéné piipustné vyuziti:* se dopliuje text:
— stavby pro zemedelstvi, lesnictvi a chovatelstvi

podminka:

- stavby v zastaveném Uzemi, zejména stavajici objekty a jejich Upravy
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23.  Voddile (1) v kapitole F.3
se doplnuje text patého odstavce:
LL7", ZTaaZ8
A pod nadpisem ,,Podminka v plode pro zménu v uzemi:*
Se rusi text v druhé odrazce: —v—napemem—bedu—%naee%m«:—é—a—?—
a za text ,,a pies plochu Z8“ se doplnuje text: jedinym dopravnim napojenim na silnici 11/416
pro pripojeni nové obsluzné komunikace ploch situovaném v napojné linii 6 a dopliiuje se
nasledujici odrazka:
- plocha Z8 musi umoznit dopravni napojeni ploch Z7, Z7a
a v dalSi odrazce se rusi text:- vplese ,,bude vytvoieno ...*“
a rusi se ¢ast textu v nadpisu: ,,Rozhodovani o zménach v uzemi ,plese ,je podminéno:*“
a pod nadpis se doplnuje text:
zpracovanim Gzemni studie US1 pro plochu Z8
a v dal$i odraZce se dopliuje text: ,,zpracovanim Gzemni studie* US2 pro plochy Z7 a Z7a

24.  V oddile (1.) v kapitole F.3
se rusi odstavce:
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a dale v textu kapitoly se rusi odstavec s textem:

a v zaveéru kapitoly se doplnuji odstavce s textem:

Z25 - plochy bydleni ¢istého a verejnych prostranstvi v lokalite ,,Fialky**

Podminka v ploSe pro zmenu v Gzemi:

- v plode budou vymezeny pozemky verejnych prostarnstvi a pozemky bydleni

- v ploSe bude vytvoreno dostatecné kapacitni verejné prostranstvi pro napojeni pozemki:
bydleni v ploSe ze severni strany — ve smeru od h/bitova

- ve verejném prostranstvi bude zajisteno propojeni kanalizace z oblasti ,,Fialky*“ severnim
smerem

Rozhodovéni 0 zmenach v Uzemi v ploSe je podminéno:

- zpracovanim Gzemni studie

Z26 - plochy smisené vyrobni — pobliz soutoku Litavy a recipientu, vedle COV

Podminka v ploSe pro zmenu v Gzemi:

- dopravni obsluha plochy nesmi obtezovat navazujici Uzemi nad miru obvyklou, v plo3e nelze
umisrovat jakékoli zamery vyZzadujici vyznamny narust dopravni zateze na navazujici
komunikace

- v dalSim stupni projektoveé pripravy bude prokazano, Ze na hranici plochy nebudou prekroceny
maximalni pripustné ukazatele vymezené legislativou platnou na Useku ochrany zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci

Pla, P1b - plochy smiSené obytné — v centru obce
Podminka v ploSe pro zmenu v Gzemi:
- bydleni nepresahne 50% celkoveé uzitné plochy

- v ploSe nelze umistit objekty vy3si neZ 2 plna nadzemni podlazi a podkrovi, pripadné ustupujici
podlazi

P2 - plochy veiejnych prostranstvi v zapadni c¢asti p7i ul. Komenského
Podminka v ploSe pro zmenu v Gzemi:
- plocha je urcena pro hriste, komunikaci a parkovani

25.  Voddile (I.) v kapitole G. se do tabulky ,,VEREJNE PROSPESNE STAVBY*
v ¢éasti ,,DOPRAVNI INFRASTRUKTURA* se pod tento podnadpis vklada ¢tvrty fadek
s textem:
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| VD4 | cyklostezka v koridoru D1 smér Opatovice véetné souvisejicich staveb |

26.  Voddile (I.) v kapitole G. do tabulky ,,VEREJNE PROSPESNE STAVBY* do ¢ésti
» TECHNICKA INFRASTRUKTURA* se pod tento podnadpis vklada ¢tvrty fadek s textem:

VT4 stavebni opat/eni proti povodnim - spolecna na vodnich tocich Svratka
a Litava a opatreni na vodnim toku Litava, poldr Blucina (ZUR POPO1,
POP03, POTO05)

27.  V oddile (1.) se rusi text kapitoly J.:

28.  Voddile (1) v kapitole L. se dopliuje pod nadpisem odstavec s textem:

Plocha Z8 je vymezena jako plocha, v niz je rozhodovani o zmenach v Gzemi podmineno
zpracovanim tzemni studie US1:

Podminky pro porizeni studie:

- provereni dopravni obsluhy a obsluhy inzenyrskymi sitemi uvnit# ploch

- zajisteni dopravniho propojeni ze silnice k plocham Z7, Z7a

- provereni celkové kapacity uzemi, jejich ucelu a vyuziti

- provereni kapacity napojeni na stavajici komunikacni si#’

- navrh podrobnych podminek prostorového usposadani zastavby

- navrhnout prostorové podminky zastavby, které respektuji polohu ploch v Prirodnim parku
Vyhon, polohu v sesuvném uzemi

Lhita pro porizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence Uzemné planovaci cinnosti je 5 let od nabyti Gcinnosti Zmeny ¢.1 Uzemniho planu
Blucina.

A dale v textu nasledujiciho odstavce se nahrazuje text : Z8-textem: Z7a a v zavéru textu se
dopliuje text: ,,...podminéno zpracovanim Gzemni studie** US2:

A pod nadpisem_,Podminky pro pofizeni studie:“ se dopliuje druha odrazka s textem:

- dopravni propojeni s plochou Z8

A v posledni véte odstavce se rusi text : 4+oky a nahrazuje se textem: 5 let ,,od nabyti Gé¢innosti*
Zmeny ¢.1 ...

A dopliuje se jako posledni v pofadi odstavec s textem:

Plocha Z25 je vymezena jako plocha, v niz je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
zpracovanim tzemni studie US3:

Podminky pro porizeni studie:

- provereni navrhu pozemk:: verejnych prostranstvi a pozemk:: bydleni

- bude navrZena etapizace eSeni, pricemz podminkou vystavby bude zajiSteni komunikacnio
propojeni a propojeni technické infrastruktury v prvni etape vystavby
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Zména ¢.1 UP Blucina
|. Textova céast

- dopravni napojeni lokality ze severni strany — ve smeéru od hr/bitova

- provereni dopravni obsluhy a obsluhy inZzenyrskymi sitemi uvniti plochy

- ve verejnem prostranstvi bude zajiSteno propojeni kanalizace z oblasti ,,Fialky* severnim
smerem

- ve verejném prostranstvi bude zajiStena minimalné pési prostupnost

- provereni celkové kapacity Uzemi (pocet staveb), jejich ucelu a vyuZiti

- provereni kapacity napojeni na stavajici komunikacni siz

- navrh podrobnych podminek prostorového usporadani zastavby

- navrhnout prostorove podminky zastavby, které respektuji polohu ploch v Prirodnim parku
Vyhon

Lhsita pro porizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vlozeni dat o této studii do
evidence Uzemné planovaci c¢innosti je 5 let od nabyti Gcinnosti Zmeny ¢ 1 Uzemniho planu
Blucina.

29.  V zavéru v oddilu (I.) se dopliuje odstavec s textem:

Udaje o poctu listiz Gzemniho planu a poétu vykresi k nému pFipojené grafické ¢asti
Obsah UP Blu¢ina tvoFi:

A. Textova cast — 48 listi.

B. Graficka cast — 3 vykresy:

1/1 Vykres zakladniho ¢leneni uzemi 1:5000
1/2 Hlavni vykres 1:5000
1/3 Vykres verejne prospésnych staveb, opatreni a asanaci 1:5000

GRAFICKA CAST ZMENY C. 1 UP BLUCINA

Graficka ¢ast zmeény obsahuje jsou tyto vykresy:

1/1 Zmena ¢. 1 -Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
1/2 Zmena ¢. 1 -Hlavni vykres 1:5000
1/3 Zmena ¢. 1 -Vykres verejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
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